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  Technische gegevens  

  P 1.0  

  Oppervlaktedessin    
Cosmos

    Cosmos 68/0  

  Voorbeeld OWAconstruct® Systeem S 3, zichtbaar profiel, chroom  

  P 5.1  

  Materiaal  Mineraalwolplaat    

    

    
      

    Materiaalklasse  A2-s1,d0 volgens EN 13501-1 

    Dikte  ca. 15 mm  

    Kleur  wit

    Lichtreflectie  ca. 84 (ISO 7724-2, ISO 7724-3) 

    Geluid-overlangsisolatie*   van 29 dB tot 49 dB 

    Geluidsabsorptie  w = 0,80
      

    Vochtbestendigheid   tot 95 % RH  
      

    Brandwerendheid*   tot F 90 (DIN 4102)  
      tot REI 90 (EN 13501-2) 

    * afhankelijk van het systeem, bouwplafond     
 en overige extra maatregelen  
  

  Oppervlaktedessin    
Cosmos plus    

Cosmos plus 76  

www.systeemplafond.nu



  600 x 600
    625 x 625    •    •  

  S 3  
  S 15  
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  Cosmos plus 76  

  Systemen  

  Rastermaat     
    Afmetingen     
     in mm  

  Zichtbare    
   Systemen  

  Voor hoge akoestische    
    eisen        

Gesloten oppervlak met hoge geluidsabsorptie, voor
   optimale akoestiek

Voor scholen, kantoortuinen, callcenters, kantines
   e.d.

De OWA-systemen creëren een juiste balans tussen geluids-
absorptie en -reflectie. Hierdoor ontstaan goede akoestische 
eigenschappen, waardoor  ruimtes een optimale nagalmtijd 
met een goede verstaanbaarheid krijgen. Het niveau van 
storende geluiden neemt duidelijk af.    
De nagalmtijd is het belangrijkste beoordelingscriterium voor 
akoestische eigenschappen. OWAcoustic® Cosmos plus 
vermindert de nagalmtijd aanzienlijk.       
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