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Fibral® Kleur

Uw inspiratie voor een kleurrijk interieur.

Kleurgebruik is één van de mogelijkheden 
om sfeer en kwaliteit van een leefomgeving 
te bepalen. Met het Fibral-assortiment geeft 
Rockfon de architect hiervoor de perfecte 
tool in handen. Het assortiment bevat 28 
bijzondere kleuren die onderling perfect 
combineerbaar zijn: grijs, blauw, bruin, 
geel,… Daarnaast biedt de kleur zwart, 
prachtige esthetische mogelijkheden in 
ruimtes met hoge plafonds, leidend tot een 
zeer chique uiterlijk.

Bovendien gaat kleur niet ten koste van 
kwaliteit, gezien alle Fibral kleuren een 
hoge geluidsabsorptie (αw = 0,90 of hoger) 
hebben. Fibral kleuren zijn standaard 
verkrijgbaar in de kantafwerking A (vlak 

inleg), andere kantafwerkingen zijn 
verkrijgbaar op aanvraag. Fibral voldoet 
net als andere Rockfon plafondpanelen 
aan de hoogste klasse brandreactie (A1). 
Fibral is vochtbestendig tot 100% RV 
en dimensiestabiel, waardoor een 
lange levensduur is verzekerd. Fibral is 
recycleerbaar.

Beschrijving:
Fibral Kleur plafondpanelen zijn 
samengesteld op basis van onbrandbare 
en kiemvrije steenwol. De zelfdragende 
plafondpanelen zijn aan de zichtzijde 
afgewerkt met een mineraalvlies voorzien 
van een akoestisch-open finishing en aan 
de rugzijde van een naturel mineraalvlies.

AssoRtIMent

Kantafwerking
Afmetingen  

(mm)
Gewicht  
(kg/m²) Installatiesysteem

A15 600 x 600 x 20
1200 x 600 x 20

1,7
1,7

Systeem A

A24 600 x 600 x 20
1200 x 600 x 20
600 x 600 x 25

1200 x 600 x 25
1500 x 600 x 25
1800 x 600 x 25
2100 x 600 x 25
2400 x 600 x 25

1200 x 1200 x 25

1,7
1,7
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1

Systeem A

KLeUR

Kiezel
567.022
S2005-R80B

Quartz
567.021
S3005-R80B

Graphite
567.020
S6502-B

Arctic
567.018
S1010-R80B

Ocean
567.016
S1030-R80B

Pacific
567.014
S3020-R80B

Oasis
567.019
S1502-B50G

Laguna
567.017
S2005-B20G

Amazone
567.015
S3010-B30G

Savanne
567.024
S1005-Y30R

Dakar
567.023
1020-Y10R

Napels
567.006
S2030-Y10R

Magnolia
567.026
S1010-Y40R

Amber
567.025
S2030-Y40R

Brique
567.003
S3560-Y80R

Beige
567.027
S3005-Y20R

Zand
567.028
S4005-Y20R

Staal
567.029
S5502-Y

Zwart
567.013
S9000-N

Nachtblauw
567.078
S7020-R60B

Blauw
567.030
S2565-R80B

Purper
567.037
S3555-R60B

Rood
567.036
S1080-R

Apricot
567.033
S2570-Y50R

Oranje
567.032
S0585-Y50R

Geel
567.031
S0585-Y20R

Groen
567.034
S1075-G40Y

Granny
567.035
S1040-G40Y
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GeLUIDsABsoRPtIe
Geluidsabsorptie wordt gemeten volgens ISO 354. Geluidsabsorptiewaardes αp, 
αw en absorptieklasse worden berekend in overeenstemming met ISO 11654. 
De geluidsreductiecoëfficient (NRC) wordt getest volgens ASTM C423.

20 / 220
25 / 225

Fibral Kleur

0,55 0,75 0,95 0,85 0,95 1,00 0,95 A 0,90
0,55 0,80 0,90 0,85 0,95 0,95 0,90 A 0,90

ap

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

  125 250 500 1000 2000 4000 aw  NRC
  Hz Hz Hz Hz Hz Hz

NL Kleur
20/220, 25/225

Ab
so

rp
tie

kl
as

se

Dikte (mm) /
Afhanghoogte (mm)

BRAnDGeDRAG
Algemeen: Rockfon plafondpanelen hebben een kern van steenwol. Steenwol is 
onbrandbaar met een smeltpunt dat hoger dan 1000º Celsius ligt.

Brandreactie: Euroklasse A1 in overeenstemming met EN 13501-1.

Brandwerendheid/Brandweerstand: Brandrapporten op aanvraag verkrijgbaar.

Kantafwerking:  Afmetingen (mm)
Brandwerendheid (NL) / Brandweerstand (BE) in minuten onder

Beton Hout Steeldeck
A: 600 x 600 x 20 30     30**
A: 1200 x 600 x 20 30     30**
A: 600 x 600 x 25 60   30* 30
A: 1200 x 600 x 25 60   30* 30
A: 2400(max) x 600 x 25 30
A: 1200 x 1200 x 25 60

Brandwerendheid / Brandweerstand: rapporten verkrijgbaar op www.rockfon.nl / www.rockfon.be
* Enkel Nederland / ** Enkel België

VoCHtBestenDIGHeID en DIMensIestABILIteIt
Rockfon plafondpanelen zijn dimensiestabiel, zelfs in de meest extreme 
omstandigheden tot 100% RV en kunnen geplaatst worden bij alle temperaturen 
van 0º tot 40º Celsius, waarbij geen acclimatisatie nodig is.

Fibral Kleur is geklasseerd als 1/C/0N in overeenstemming met EN 13964, hoewel 
bepaalde afmetingen (breder dan 700 mm) zijn geklasseerd als 2/C/0N.

LICHtReFLeCtIe
De lichtreflectie van Fibral Kleur is kleurafhankelijk.

HYGIene
Steenwol bevat geen organische bestanddelen en draagt niet bij aan de groei van 
micro-organismen.

onDeRHoUD
Het oppervlak kan eenvoudig met een stofzuiger met zachte borstel gereinigd 
worden.

MILIeU
Een representatief aantal Rockfon producten bezit het Deense en Finse Indoor 
Climate Label. Deze meet de effecten van bouwproducten op het binnenmilieu.

Fibral Kleur is recycleerbaar.

Fibral® Kleur

www.systeemplafond.nu



Fibral® Wit

De unieke vezelstructuur van Fibral wit brengt het 
plafond pas écht tot leven.

Fibral Wit maakt deel uit van de kwalitatief 
hoogstaande Fibral-collectie. Fibral Wit 
wordt reeds jaar en dag toegepast in de 
meest uiteenlopende toepassingen, waar 
esthetiek een grote rol speelt. De speciale 
vezelstructuur van Fibral Wit wordt door 
architecten erg gewaardeerd. Doordat bijna 
elk vezeltje aan het oppervlak zichtbaar is, 
verkrijgt men een wolkerig effect dat het 
plafond pas écht tot leven brengt.

Aangezien Fibral Wit deel uitmaakt van 
de brede Fibral collectie, is Fibral Wit ook 
perfect combineerbaar met andere kleuren, 
die op hun beurt bepaalde accenten kunnen 

leggen. Fibral Wit is standaard verkrijgbaar 
in de kantafwerking A (vlak inleg), andere 
kantafwerkingen zijn verkrijgbaar op 
aanvraag. Fibral Wit is recycleerbaar.

Beschrijving:
Fibral Wit is samengesteld op basis van 
onbrandbare en kiemvrije steenwol. De 
zelfdragende plafondpanelen zijn aan de 
zichtzijde afgewerkt met een mineraalvlies 
voorzien van een akoestisch-open finishing 
en aan de rugzijde van een naturel 
mineraalvlies. De panelen zijn standaard 
voorzien van geverfde zijkanten.

AssoRtIMent

Kantafwerking
Afmetingen  

(mm)
Gewicht  
(kg/m²) Installatiesysteem

A15 600 x 600 x 20
1200 x 600 x 20

1,8
1,8

Systeem A

A24 600 x 600 x 20
1200 x 600 x 20
600 x 600 x 25

1200 x 600 x 25
1500 x 600 x 25
1800 x 600 x 25
2100 x 600 x 25
2400 x 600 x 25

1200 x 1200 x 25

1,8
1,8
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2

Systeem A

KLeUR

Wit
567.000
S0500-N
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GeLUIDsABsoRPtIe
Geluidsabsorptie wordt gemeten volgens ISO 354. Geluidsabsorptiewaardes αp, 
αw en absorptieklasse worden berekend in overeenstemming met ISO 11654. 
De geluidsreductiecoëfficient (NRC) wordt getest volgens ASTM C423.

20 / 220
25 / 225

Fibral Wit

0,40 0,85 1,00 0,90 1,00 1,00 1,00 A 0,95
0,45 0,90 1,00 0,95 1,00 1,00 1,00 A 0,95

ap

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

  125 250 500 1000 2000 4000 aw  NRC
  Hz Hz Hz Hz Hz Hz

NL Wit
20/220, 25/225

Ab
so

rp
tie

kl
as

se

Dikte (mm) /
Afhanghoogte (mm)

BRAnDGeDRAG
Algemeen: Rockfon plafondpanelen hebben een kern van steenwol. Steenwol is 
onbrandbaar met een smeltpunt dat hoger dan 1000º Celsius ligt.

Brandreactie: Euroklasse A1 in overeenstemming met EN 13501-1.

Brandwerendheid/Brandweerstand: Brandrapporten op aanvraag verkrijgbaar.

Kantafwerking:  Afmetingen (mm)
Brandwerendheid (NL) / Brandweerstand (BE) in minuten onder

Beton Hout Steeldeck
A: 600 x 600 x 20 30     30**
A: 1200 x 600 x 20 30     30**
A: 600 x 600 x 25 60   30* 30
A: 1200 x 600 x 25 60   30* 30
A: 2400(max) x 600 x 25 30
A: 1200 x 1200 x 25 60

Brandwerendheid / Brandweerstand: rapporten verkrijgbaar op www.rockfon.nl / www.rockfon.be
* Enkel Nederland / ** Enkel België

VoCHtBestenDIGHeID en DIMensIestABILIteIt
Rockfon plafondpanelen zijn dimensiestabiel, zelfs in de meest extreme 
omstandigheden tot 100% RV en kunnen geplaatst worden bij alle temperaturen 
van 0º tot 40º Celsius, waarbij geen acclimatisatie nodig is.

Fibral Wit is geklasseerd als 1/C/0N in overeenstemming met EN 13964, hoewel 
bepaalde afmetingen (breder dan 700 mm) zijn geklasseerd als 2/C/0N.

LICHtReFLeCtIe
Wit, 78% diffuse lichtreflectie.

HYGIene
Steenwol bevat geen organische bestanddelen en draagt niet bij aan de groei van 
micro-organismen.

onDeRHoUD
Het oppervlak kan eenvoudig met een stofzuiger met zachte borstel gereinigd 
worden.

MILIeU
Een representatief aantal Rockfon producten bezit het Deense en Finse Indoor 
Climate Label. Deze meet de effecten van bouwproducten op het binnenmilieu.

Fibral Wit is recycleerbaar.

Fibral® Wit

www.systeemplafond.nu



Fibral® Cristal

Zeer hoge lichtreflectie die een andere dimensie aan je 
plafond geeft.

Fibral Cristal is een verfijnde 
oppervlaktetextuur die tot het brede Fibral 
assortiment behoort. Wit van kleur, maar 
luxueus van uitstraling, geeft zij het plafond 
net dat tikkeltje meer dimensie.

Fibral Cristal heeft een helder wit en zeer 
fijn oppervlak en bezit binnen het Rockfon 
assortiment de hoogste lichtreflectiewaarde 
(Y = 86%). Hierdoor is Fibral Cristal de 
meest witte plaat uit het assortiment, ideaal 
geschikt in ruimtes waar de reflectie van 
licht een belangrijke rol speelt.

Fibral Cristal voldoet net als andere 
Rockfon plafondpanelen aan de hoogste 

klasse brandreactie (A1). Fibral Cristal 
is vochtbestendig tot 100% RV en 
dimensiestabiel, waardoor een lange 
levensduur is verzekerd. Fibral Cristal is 
recycleerbaar.

Beschrijving:
Fibral Cristal is samengesteld op basis van 
onbrandbare en kiemvrije steenwol. De 
zelfdragende plafondpanelen zijn aan de 
zichtzijde afgewerkt met een mineraalvlies 
voorzien van een akoestisch-open finishing 
en aan de rugzijde van een naturel 
mineraalvlies.

AssoRtIMent

Kantafwerking
Afmetingen  

(mm)
Gewicht  
(kg/m²) Installatiesysteem

A15 600 x 600 x 20
1200 x 600 x 20

1,8
1,8

Systeem A

A24 600 x 600 x 20
1200 x 600 x 20
600 x 600 x 25

1200 x 600 x 25
1500 x 600 x 25
1800 x 600 x 25
2100 x 600 x 25
2400 x 600 x 25

1200 x 1200 x 25

1,8
1,8
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2

Systeem A

KLeUR

Cristal
541

www.systeemplafond.nu



GeLUIDsABsoRPtIe
Geluidsabsorptie wordt gemeten volgens ISO 354. Geluidsabsorptiewaardes αp, 
αw en absorptieklasse worden berekend in overeenstemming met ISO 11654. 
De geluidsreductiecoëfficient (NRC) wordt getest volgens ASTM C423.

20 / 220
25 / 225

Fibral Cristal

0,50 0,75 0,90 0,85 0,95 0,95 0,90 A 0,85
0,50 0,80 0,90 0,85 0,95 0,95 0,90 A 0,90

ap

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

  125 250 500 1000 2000 4000 aw  NRC
  Hz Hz Hz Hz Hz Hz

NL Cristal
20/220, 25/225

Ab
so

rp
tie

kl
as

se

Dikte (mm) /
Afhanghoogte (mm)

BRAnDGeDRAG
Algemeen: Rockfon plafondpanelen hebben een kern van steenwol. Steenwol is 
onbrandbaar met een smeltpunt dat hoger dan 1000º Celsius ligt.

Brandreactie: Euroklasse A1 in overeenstemming met EN 13501-1.

Brandwerendheid/Brandweerstand: Brandrapporten op aanvraag verkrijgbaar.

Kantafwerking:  Afmetingen (mm)
Brandwerendheid (NL) / Brandweerstand (BE) in minuten onder

Beton Hout Steeldeck
A: 600 x 600 x 20 30     30**
A: 1200 x 600 x 20 30     30**
A: 600 x 600 x 25 60   30* 30
A: 1200 x 600 x 25 60   30* 30
A: 2400(max) x 600 x 25 30
A: 1200 x 1200 x 25 60

Brandwerendheid / Brandweerstand: rapporten verkrijgbaar op www.rockfon.nl / www.rockfon.be
* Enkel Nederland / ** Enkel België

VoCHtBestenDIGHeID en DIMensIestABILIteIt
Rockfon plafondpanelen zijn dimensiestabiel, zelfs in de meest extreme 
omstandigheden tot 100% RV en kunnen geplaatst worden bij alle temperaturen 
van 0º tot 40º Celsius, waarbij geen acclimatisatie nodig is.

Fibral Cristal is geklasseerd als 1/C/0N in overeenstemming met EN 13964, hoewel 
bepaalde afmetingen (breder dan 700 mm) zijn geklasseerd als 2/C/0N.

LICHtReFLeCtIe
Wit, 86% diffuse lichtreflectie volgens de norm DIN 5033.

HYGIene
Steenwol bevat geen organische bestanddelen en draagt niet bij aan de groei van 
micro-organismen.

onDeRHoUD
Het oppervlak kan eenvoudig met een stofzuiger met zachte borstel gereinigd 
worden.

MILIeU
Een representatief aantal Rockfon producten bezit het Deense en Finse Indoor 
Climate Label. Deze meet de effecten van bouwproducten op het binnenmilieu.

Fibral Cristal is recycleerbaar.

Fibral® Cristal

www.systeemplafond.nu



Fibral® structuur

Gemêleerde wolkachtige structuur, die de esthetische 
Fibral collectie perfect vervolledigt.

Fibral Structuur is een verfijnde 
oppervlaktetextuur die tot het brede Fibral 
assortiment behoort. Wit van kleur, maar 
luxueus van uitstraling, geeft zij het plafond 
net dat tikkeltje meer dimensie.

Fibral Structuur heeft een wit/grijs 
gemêleerde wolkachtige structuur, die 
de esthetische Fibral collectie perfect 
vervolledigt.

Fibral Structuur voldoet net als andere 
Rockfon plafondpanelen aan de hoogste 
klasse brandreactie (A1). Fibral Structuur 

is vochtbestendig tot 100% RV en 
dimensiestabiel, waardoor een lange 
levensduur is verzekerd. Fibral Structuur is 
recycleerbaar.

Beschrijving:
Fibral Structuur is samengesteld op basis 
van onbrandbare en kiemvrije steenwol. De 
zelfdragende plafondpanelen zijn aan de 
zichtzijde afgewerkt met een mineraalvlies 
voorzien van een akoestisch-open finishing 
en aan de rugzijde van een naturel 
mineraalvlies.

AssoRtIMent

Kantafwerking
Afmetingen  

(mm)
Gewicht  
(kg/m²) Installatiesysteem

A15 600 x 600 x 20
1200 x 600 x 20

1,7
1,7

Systeem A

A24 600 x 600 x 20
1200 x 600 x 20
600 x 600 x 25

1200 x 600 x 25
1500 x 600 x 25
1800 x 600 x 25
2100 x 600 x 25
2400 x 600 x 25

1200 x 1200 x 25

1,7
1,7
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1

Systeem A

KLeUR

Structuur
542

www.systeemplafond.nu



GeLUIDsABsoRPtIe
Geluidsabsorptie wordt gemeten volgens ISO 354. Geluidsabsorptiewaardes αp, 
αw en absorptieklasse worden berekend in overeenstemming met ISO 11654. 
De geluidsreductiecoëfficient (NRC) wordt getest volgens ASTM C423.

20 / 220
25 / 225

Fibral Structuur

0,50 0,75 0,90 0,80 0,90 0,95 0,90 A 0,85
0,50 0,80 0,90 0,85 0,95 0,95 0,90 A 0,90

ap

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

  125 250 500 1000 2000 4000 aw  NRC
  Hz Hz Hz Hz Hz Hz

NL Structuur
20/220, 25/225

Ab
so

rp
tie

kl
as

se

Dikte (mm) /
Afhanghoogte (mm)

BRAnDGeDRAG
Algemeen: Rockfon plafondpanelen hebben een kern van steenwol. Steenwol is 
onbrandbaar met een smeltpunt dat hoger dan 1000º Celsius ligt.

Brandreactie: Euroklasse A1 in overeenstemming met EN 13501-1.

Brandwerendheid/Brandweerstand: Brandrapporten op aanvraag verkrijgbaar.

Kantafwerking:  Afmetingen (mm)
Brandwerendheid (NL) / Brandweerstand (BE) in minuten onder

Beton Hout Steeldeck
A: 600 x 600 x 20 30     30**
A: 1200 x 600 x 20 30     30**
A: 600 x 600 x 25 60   30* 30
A: 1200 x 600 x 25 60   30* 30
A: 2400(max) x 600 x 25 30
A: 1200 x 1200 x 25 60

Brandwerendheid / Brandweerstand: rapporten verkrijgbaar op www.rockfon.nl / www.rockfon.be
* Enkel Nederland / ** Enkel België

VoCHtBestenDIGHeID en DIMensIestABILIteIt
Rockfon plafondpanelen zijn dimensiestabiel, zelfs in de meest extreme 
omstandigheden tot 100% RV en kunnen geplaatst worden bij alle temperaturen 
van 0º tot 40º Celsius, waarbij geen acclimatisatie nodig is.

Fibral Structuur is geklasseerd als 1/C/0N in overeenstemming met EN 13964, 
hoewel bepaalde afmetingen (breder dan 700 mm) zijn geklasseerd als 2/C/0N.

LICHtReFLeCtIe
Wit, 83% diffuse lichtreflectie.

HYGIene
Steenwol bevat geen organische bestanddelen en draagt niet bij aan de groei van 
micro-organismen.

onDeRHoUD
Het oppervlak kan eenvoudig met een stofzuiger met zachte borstel gereinigd 
worden.

MILIeU
Een representatief aantal Rockfon producten bezit het Deense en Finse Indoor 
Climate Label. Deze meet de effecten van bouwproducten op het binnenmilieu.

Fibral Structuur is recycleerbaar.

Fibral® structuur

www.systeemplafond.nu



Fibral® Alu

een high-tech uiterlijk voor een high-tech 
plafondpaneel.

Het chique, high-tech karakter van 
Fibral Alu maakt dit plafondpaneel 
uitermate geliefd in moderne 
architectuur. De textuur van het 
“geborsteld“aluminiumkleurig oppervlak 
brengt leven in het plafond. Zeker indien 
men erin slaagt het plafond optimaal te 
belichten, waardoor de aluminium deeltjes 
in het paneel wonderbaarlijk tot hun recht 
komen. Het gebruik van Fibral Alu draagt 
bij aan een bijzondere ruimtebeleving, 
waardoor het Fibral Alu plafondpaneel vaak 
wordt toegepast in een strakke omgeving 
voor zijn chique, high-tech uitstraling en 
aluminium/metalen uiterlijk.

Fibral Alu is beschikbaar in A- (vlak inleg) 
en E- (shadowline) kantafwerking en 
bezit een uitermate hoge geluidsabsorptie 
(αw = 0,85). De E-kantafwerking kan 
het plafond nog net dat tikkeltje extra 
cachet geven.

Fibral Alu voldoet aan de brandreactieklasse 
A2-s1,d0. Fibral Alu is vochtbestendig tot 
100% RV en dimensiestabiel, waardoor een 
lange levensduur is verzekerd. Fibral Alu is 
recycleerbaar.

Beschrijving:
Fibral Alu is samengesteld op basis van 
onbrandbare en kiemvrije steenwol. De 
zelfdragende plafondpanelen zijn aan de 
zichtzijde afgewerkt met een mineraalvlies 
voorzien van een akoestisch-open gekleurde 
finishing en aan de rugzijde van een 
naturel mineraalvlies. De E-kantafwerking is 
standaard voorzien van ruw, grijs geverfde 
zijkanten.

AssoRtIMent

Kantafwerking
Afmetingen  

(mm)
Gewicht  
(kg/m²) Installatiesysteem

A15 600 x 600 x 20
1200 x 600 x 20

1,7
1,7

Systeem A

A24 600 x 600 x 20
1200 x 600 x 20
600 x 600 x 25

1200 x 600 x 25
1500 x 600 x 25
1800 x 600 x 25
2100 x 600 x 25
2400 x 600 x 25

1200 x 1200 x 25

1,7
1,7
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1

Systeem A

E15 600 x 600 x 20 2,7 Systeem E

E24 600 x 600 x 20 2,7 Systeem E

KLeUR

Alu
567.079

www.systeemplafond.nu



GeLUIDsABsoRPtIe
Geluidsabsorptie wordt gemeten volgens ISO 354. Geluidsabsorptiewaardes αp, 
αw en absorptieklasse worden berekend in overeenstemming met ISO 11654. 
De geluidsreductiecoëfficient (NRC) wordt getest volgens ASTM C423.

Fibral Alu

ap

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

  125 250 500 1000 2000 4000 aw  NRC
  Hz Hz Hz Hz Hz Hz

A : 20-25 / 200
E : 20 / 200

0,55 0,75 0,80 0,80 0,85 0,75 0,85 B 0,80
0,40 0,70 0,75 0,75 0,85 0,80 0,80 B 0,80

NL Alu
2x 20-25/200, 25/225

Ab
so

rp
tie

kl
as

se

Kantafwerking :
Dikte (mm) /
Afhanghoogte (mm)

BRAnDGeDRAG
Algemeen: Rockfon plafondpanelen hebben een kern van steenwol. Steenwol is 
onbrandbaar met een smeltpunt dat hoger dan 1000º Celsius ligt.

Brandreactie: Euroklasse A2-s1,d0 in overeenstemming met EN 13501-1.

Brandwerendheid/Brandweerstand: Brandrapporten op aanvraag verkrijgbaar.

Kantafwerking:  Afmetingen (mm)
Brandwerendheid (NL) / Brandweerstand (BE) in minuten onder

Beton Hout Steeldeck
A: 600 x 600 x 20 30     30**
A: 1200 x 600 x 20 30     30**
A: 600 x 600 x 25 60   30* 30
A: 1200 x 600 x 25 60   30* 30
A: 2400(max) x 600 x 25 30
A: 1200 x 1200 x 25 60
E: 600 x 600 x 20 60     30**

Brandwerendheid / Brandweerstand: rapporten verkrijgbaar op www.rockfon.nl / www.rockfon.be
* Enkel Nederland / ** Enkel België

VoCHtBestenDIGHeID en DIMensIestABILIteIt
Rockfon plafondpanelen zijn dimensiestabiel, zelfs in de meest extreme 
omstandigheden tot 100% RV en kunnen geplaatst worden bij alle temperaturen 
van 0º tot 40º Celsius, waarbij geen acclimatisatie nodig is.

Fibral Alu is geklasseerd als 1/C/0N in overeenstemming met EN 13964, hoewel 
bepaalde afmetingen (breder dan 700 mm) zijn geklasseerd als 2/C/0N.

LICHtReFLeCtIe
Alu, 44% diffuse lichtreflectie volgens de norm DIN 5033.

HYGIene
Steenwol bevat geen organische bestanddelen en draagt niet bij aan de groei van 
micro-organismen.

onDeRHoUD
Het oppervlak kan eenvoudig met een stofzuiger met zachte borstel gereinigd 
worden.

MILIeU
Een representatief aantal Rockfon producten bezit het Deense en Finse Indoor 
Climate Label. Deze meet de effecten van bouwproducten op het binnenmilieu.

Fibral Alu is recycleerbaar.

Fibral® Alu
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Alle genoemde kleurcodes zijn gebaseerd op het NCS – ‘Natural Colour System®©’, 
eigendom van en onder licentie bij NCS Colour AB, Stockholm 2010

Rockfon® is een gedeponeerd merk. Iedere technische wijziging of 
wijziging aan productassortiment of aan de inhoud van deze brochure 
dient niet verplicht op voorhand gecommuniceerd te worden.

ACTIVATE YOUR CEILING
Rockfon® ontwikkelt intelligente plafondoplossingen die actief bijdragen 
aan de belangrijkste aandachtspunten in moderne gebouwen en 
renovatieprojecten.

Rockfon producten staan bekend voor hun eigentijdse 
ontwerpmogelijkheden, esthetica en installatiegemak. Dit gekoppeld aan de 
hoogste prestatie betreffende akoestiek en brandveiligheid.

Dit resulteert in een uitermate sterk presterende en kostefficiënte 
plafondoplossing voor moderne interieurs.

De uitgebreide portfolio aan plafondoplossingen die Rockfon voert, laat 
klanten toe actief waarde toe te voegen aan het bouwproces.

Laat ons u helpen, uw plafond tot leven te brengen.

Rockfon
Rockwool B.V.
Industrieweg 15
NL 6045 JG Roermond
Postbus 1160
NL 6040 KD Roermond

www.rockfon.nl
info@rockfon.nl

Rockfon
Rockwool N.V.
Bedrijvenzone Cluster Park
Romboutsstraat 7
B 1932 Zaventem

www.rockfon.be
info@rockfon.be

www.systeemplafond.nu




